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PDS150F 
Hydraulische zoutstrooier 

your needs 

De Logic PDS150F is een speciaal 

ontwikkelde hydraulisch 

aangedreven zoutstrooier die 

gebruikt kan worden in de lepels 

van een heftruck, shovel, 

verreiker of kniklader.  

Compacte afmetingen 

Geheel RVS opbouw  

Transportband en schudsysteem 

Spreidbreedte instelbaar 

 

 

Professionele 

hydraulische zoutstrooier 

voor heftruck, shovel, 

verreiker of kniklader  

De Logic PDS150F is de eerste hydraulisch aangedreven 

zoutstrooier (geschikt voor heftruck, verreiker of shovel) 

die is uitgerust met een transportband. 

Een transportband is een betrouwbare manier om te 

zorgen dat zout gestrooid blijft worden. Daarnaast kunnen 

er ook andere materialen mee gestrooid worden zoals zand 

of grit. 

De strooimachine heeft een inhoud van 270 liter waarmee 

335 kg strooizout kan worden meegenomen. Hiermee kan 

een oppervlakte tussen de 30.000 en 17.000 m2 gestrooid 

worden. 

Het unieke van de Logic PDS150F is dat zoutstrooier wordt 

aangedreven door de hydrauliek van het voertuig. Hiermee 

is het mogelijk (ongeacht de snelheid) altijd een even breed 

strooipatroon aan te houden 

Met een spreidbreedte van 1,5 tot 12 meter is deze 

zoutstrooier ideaal voor bedrijven die hun eigen fabriek- en 

parkeerterrein willen strooien.  

De gebruiker van de strooier kan eenvoudig de 

strooibreedte aanpassen. 

 



 

  

SPECIFICATIES PDS150F 

AFMETINGEN 

STROOIRATIO (335 kg zout) 

 

Lengte (mm): 1744 

Breedte (mm): 1080 

Hoogte (mm): 950 

Gewicht (kg): 245 

Inhoud (l):  270 

Capaciteit zout: 335 kg 

 

STROOIRATIO AFSTAND BIJ 1.5 M. AFSTAND BIJ 6 M.  OPPERVLAKTE 
   STROOIBREEDTE  STROOIBREEDTE   TOTAAL M2 

 
10 gr/m  22 km   5,6 km    33.500 m2 

20 gr/m  11 km   2,8 km    16.750 m2 

50 gr/m  4,5 km   1,1 km    6.700 m2 

80 gr/m  2,8 km   0,7 km    4.200 m2  

TE GEBRUIKEN MET 



  

MEER INFORMATIE? 

Email : INFO@COMUNAL.NL 

Tel : (+) 31- (0)523-788306 

Zwolseweg 18 A | Balkbrug | Nederland 


